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Aufiraggeber:  Stiflung Finlan, Rheinau

1.  Auftrag

Am 24.01.2012 beauftragte die Stiftung Fintan, Herr Markus Sieber, die Holcim (Schweiz) AG, die
Wirkungsweise des Zusatzmittels Pneumatit im Betonsystem zu priifen.

2.  Durchfihrung

Am 25.01.2012 wurden zwei Betonmischungen hergestellt (NBSC/1186, Fintan 1 und NBSC/1194,
Fintan 2). Dabei entsprach die Betonzusammensetzung den Anforderungen eines NPK C Betons,
Holcim-Betonsorte 301. Die Mischung Fintan 2 enthielt das Zusatzmittel Pneumatit. Hingegen wurde
der Mischung Fintan 1, welche als Refernzmischung diente, kein Zusatzmittel beigegeben.
Bei beiden Betonmischungen wurden die Frischbetoneigenschaften Rohdichte, Luftporengehalt und
Verarbeitbarkeit (Ausbreitmass) direkt nach der Betonherstellung (25.01.2012) ermittelt. Ergénzend
wurde die Verarbeitbarkeit nochmals 30 min nach der Betonherstellung gepriift, um eine Aussage zum
Ansteifverhalten des Frischbetons treffen zu kénnen.
Des Weiteren wurden Festbetonpriiffungen gemass SN EN 206-1, Tabelle NA.3, entsprechend den
Anforderungen an die Expositionsklassen eines NPK C Betons, vorgenommen:

- Betondruckfestigkeit (gemass Prifnorm SN EN 12390-3; Prifdatum: 22.02.2012)

- Wasserleitfahigkeit (gemass SIA 262/1, Anhang A; Prifdatum: 28.02.2012)

Die Prifergebnisse sind den beigefiigten Prifprotokollen aufgefiihrt.

3. Beurteilung

Der Vergleich der Frisch- und Festbetonpriifresultate zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Betonmischungen Fintan 1 (ochne Pneumatit) und Fintan 2 (mit Pneumatit):

- Die Frischbetonmischung Fintan 1 weist im Vergleich zur Betonmischung Fintan 2 eine
tendenziell geringere Plastizitadt und einen etwas hoheren Luftporengehalt auf.
Betontechnologisch ist dieser geringe Unterschied bei den Frischbetoneigenschaften jedoch
nicht relevant.

Nach 30 min weisen beide Frischbetonmischungen ein kleineres Ausbreitmass auf. Jedoch
liegt diese Verringerung der Verarbeitbarkeit in einem der Praxis entsprechend Ublichen
Bereich.

- Die Betondruckfestigkeiten beider Mischungen sind nahezu identisch. Entsprechend werden
auch keine Unterschiede in den Festbetonrohdichten sichtbar.

Die Resultate aus der Festbetonprifung zur Wasserleifahigkeit nach SIA 262/1 sind
vergleichbar. Es wurden Werte < des Grenzwertes fir die kritische Wasseraufnahme von 10
(g/m?h) ermittelt.



