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RADIASTHETISCHE MATERIAL-UNTERSUCHUNG FINTAN919001812

Proben und Methode

Zwei identisch aussehende Befonplatten (225 x 335 x 40 mm), untersucht auf Gussseite am

09.05.201 im Biro. Mutung mit Blickrichtung Norden. Witterung: 1021 hPa, bedeckt, 15°C, leichter
Regen, Aufthellungen, ansteigender Druck

Radiasthetische Messmethoden sind Mutungen, der Untersucher beniitzt dazu all seine Sinne zur
Wahrnehmung. Die Lecher-Antenne bringt mit dem Antennengewinn eine Optimierung des Empfangs
bei Resonanz zu entsprechenden ,Wellenlangen®. Mit diesem Instrument kénnen zudem die
Polarisation, sowie u.a. elektrische und magnetischen Komponenten unterschieden werden.

Die Abschatzung der Wirkungen auf den Organismus, das heisst die Deutung der ,Resonanz-
Wellenlangen® ist nicht einfach, da ein Stoff normalerweise mehrere Wellenlangen ausstrahlt und sich
diese zudem gegenseitiy beeinflussen. Viele Resonanz-Wellenlangen der Lecherantenne sind
bekannt, im Zusammenwirken ist man oft auf Mutungen angewiesen. Zudem muss bei den
homdopathischen Energien auch die Resonanzfahigkeit zu Organismen beachtet werden.

Erlauterungen

Die rechtsdrehende Polarisation ist aufbauend, belebend. Linksdrehung ist abbauend, aufidsend. Wir
soliten uns deshalb hauptséchlich mit rechtsdrehenden Stoffen umgeben oder auch als Nahrung
aussuchen. Hohe Temperaturen, Hoher Druck und QOxidation bewirken eine Linksdrehung. Elektrische
Komponenten (kapazitive) wirken primar uber die Bedeutung, magnetische Komponenten (induktive)
wirken primar auf die Materie. Je kleiner die |ntensitaten, d.h. je weniger Rutenreaktionen, desto
starkere Strahlung. Auf der kennzeichnenden Wellenldnge wurde auch der Reaktionsabstand (RA)
gemessen, dieser entspricht der Wirkungs-Distanz auf den menschlichen Organismus. Oft wird dieser

auch in Bovis-Einheiten (BE) gemutet, wobei man 6500 BE als ,neutral" betrachtet, dabei handelt es
sich um eine Messmethode der mentalen Radigsthesie.

Die bei den Ergebnissen genannten Resonanzen zu Bachbliten kdnnen wie folgt beschrieben
werden:

3 Vermittelt die Fahigkeit, das Schéne und Gute zu sehen, Toleranz, Mitgeflhl, EinfOhlung,
Gelassenheit, objektiven Blick auf sich selbst
12 Vermittelt Durchhaltekraft, Zuversicht, Entschlossenheit, Positivitat
13 Vermittelt Hoffnung, Lebensbejahung, Kraft und Mut
21 Baut depressive und negative Stimmungen ab, vermittelt Freude, Licht, Lebensheiterkeit
30 Vermittelt Selbstfindung, Prinzip der Erlésung
31 Vermittelt Fiexibilitat, Ruhe, Diskretion, Toleranz, Verstandnis, Respekt und kraftigen ldealismus

Notfalitropfen: Schutz und Heilung bei Belastungen, Schocks, Stress, Angst, Panik, seelischem
Ungleichgewicht
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Ergebnisse

Bereits der erste Eindruck (im Blindversuch) bei Lieferung der Platten am 20.04.12 ergab eindeutige
mentale Resultate:

- Holcim Fintan 1: die fur Beton normalen linksdrehenden Informationen
- Holcim Fintan 2 Pneumatit: die 2 wichtigsten Qualitats- Parameter-LA-WeIIenIangen von 6,9 und

10,7 sind rechtsdrehend.

Untersucht wurde auch die spezielle Wellenlange A/4 = 4,35 cm rechts (,dauernd anhaftend +
ansteckend"), ist in beiden Proben nicht vorhanden.

Die heutige Untersuchung mittels Lecher-Antenne nach dem Physiker Reinhard Schneider bestatigt
diese Ergebnisse:

Intensitidt | Bemerkungen Dreh- Intensitit | Bemerkungen
Deutungen richtung Deutungen
L Resonanzen Resonanzen
22 links Quarz rechts Quarz
6,9 (0) unbedeutend rechts <1 Lebenskraft, Bachbliiten 13
Sauerstoff {3
5,35/10,7 unbedeutend rechts <1 Heilige Strahlung,
keltisches Gitter, Heilkraft
43/886 links <1 .schlechter Quarz* / unbedeutend, Verwerfung
Verwerfung
286 links <1 Zornige Gereiztheit rechts 2 Bachblate 30
37/74 links <1 Kalk, Risse, schlechte rechts 2 Kalk, Bachbl(ten 21/ 31,
Akustik, Narben Heilige Strahlung
28 links 2 Reseonanz zu rechts 3 Bach-Notfalitropfen
Erkrankungen wie Gicht,
MS, Rheuma, Verkalkung,
und Schmerzen im
Nacken-Schultern-Bereich
8,2 unbedeutend re + i 3 kap. Heilige Strahlung
4,05 links <1 Mars unbedeutend
11.8 links <1 Kennzeichnende nicht vorhanden
RA 170 cm | Wellenlange =
3300 BE “schwarze Sonne", invers
zu Bachbliite 12
12,8 nicht vorhanden rechts <1 Kennzeichnende
RA 250 cm | Wellenlange =
8900 BE | Lehm, weise Gerechtigkeit,
Bachbli]te 13

Entspricht normalen Portiandzement-, Mortel-
resp.-Betonqualitaten.

Klare Quailtétsverbesserdng im femstoﬁ’iuchen CERTIT

Bereich. Probe mit PNEUMATIT ist praktisch frei von
linksdrehenden Strahlungen. Die vorhandenen
rechtsdrehenden Intensitaten der Probe sind glinstig.
Mit hohen Bovis-Werten im Vitalbereich von
2'000-10'000 BE kann rman sich schneller erholen,
bekommt mehr Energie, Licht und Wérme.

Vitalitét hat viel mit der inneren Struktur, mit dem
~otoffwechsel” bei der Herstellung, dem Abbinden
und Erstarren gemein.

Persdnlich sehe ich eine Anwendung priméar im
Oberfidchen-Bereich, z.B. fur Unterdagsbéden,
Zementiberzige, Putze usw. da linksdrehende
Oberfléichenmaterialien die Vital-Qualitit mindern
kénnen.
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